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PRO-SEKTIONALTOR

Produkte mit hohen Anspriichen an Design & Technik

Das40mmstarke Torblattunddie umlaufenden Dichtungen
am Tor bieten eine hervorragende Warmedammung.

Der Korrosionsschutz garantiert einen pflegeleichten,
langjahrigen Gebrauch des Tores.

Ausgestattet mit einem innovatives Einbausystem -
das Klick-System:

e minimaler Torsturz von 130mm

e Torsionsfedern vorne

e Einfache und sichere Montage

DieMontageistschneller, einfacherundsicherer,
und kann somit von nur einem Installateur
durchgefiihrt werden. Die Federbruchsicherung
wird in den Haken eingehangt und an das Klick-
Element angeschraubt. Die Feder wird nicht
mehr an die Bruchsicherung angeschraubt,
sondern einfach eingeklinkt.

HERVORRAGENDE WARME-
Ue ) DAMMUNG
1 30 Warme Luft bleibt im Gebaude
] und kalte Luft bleibt drauf3en. Der
W/m?x K Warmedurchgangskoeffizient ist
\ / durch eine der gréfiten, unab-

hangigen Zertifizierungsstellen,
APPLUS, bestatigt worden.

KUGELGELAGERTE ROLLEN

Tor mit kugelgelagerten Laufrollen
lauft sehr ruhig und ist fir eine

lange Betriebsdauer ausgelegt.

SEITENSCHARNIERE
Seitenscharniere mit innovativem
Design fir eine &sthetischere
Innenansicht des Tores.

Inklusive
Antrieb +2
Handsender

SCHALLDAMMUNG
Schalld@mmendes Tor.
Schalld@amungskoeffizient
Rc=24dB

Anzahl der Zyklen)

20,

WV

ZUVERLASSIGKEIT

Torsionsfedern fur 20.000
Zyklen konzipiert, somit kann
das Tor 14 Jahre benutzt
werden (bei 4 Zyklen taglich).



2 KORROSIONSSCHUTZ
1) Durch verzinktes Blech mit Schutzbeschichtung.
PANEELE AUS EIGENER 1 r
HERSTELLUNG e )
1 - Zusatzliche Verstarkung im | Paneele mit Polyurethan-Schaum-Fillung,
Montagebereich der Scharniere - * Dichtungen zwischen den Paneelen und getrennte
Paneelplatten zwischen der Innen- und Auflenseite

Innere Metallplatte mit 0,8 mm Dicke. ) . N N
garantieren eine bessere Warmedammung.

2 - Dichtungen zwischen den Paneelen. 2

’ WIDERSTANDSFAHIGKEIT
Durch Verstarkungen an den Verbindungsstellen.

PANEELE MIT SPEZIALPROFIL

(innen und auBen) verhindern das
* Einklemmen der Finger an der
UMLAUFDICHTUNGEN = Verbindung zwischen den Paneelen
sowie an den Montagestellen der
Scharniergelenke.

Sorgen fiir die entsprechende
Schall- und Warmedammung.

FARBEN UND VEREDELUNGEN

WHITE FLAT GLATT RAL 9010 ANTHRAZIT GLATT RAL 7016

WOODGRAIN M-SICKE RAL 9010 WOODGRAIN M-SICKE RAL 7016



ANTRIEBE FUR DEN WOHNBEREICH

Serienmabfig
erhalten Sie
zwei 4-Kanal-
Handsender.

Komfort und Bequemlichkeit

Der auf das Tor abgestimmte Garagentorantrieb
verflgt Uber eine Entriegelungsfunktion, die im
Falle eines Stromausfalls, die Betatigung per
Hand gewahrleistet. Falls die Garage Uber keinen
separaten Eingang verfigt sollte zusatzlich eine
Notentriegelung angebracht werden, damit Sie
den Antrieb von auflen entriegeln konnen.

UBERLASTUNGSSCHUTZ /

Wenn das Tor auf ein
Hindernis trifft, halt der
im  Antrieb integrierte
Schalter den Torfligel an
undfahrtihnanschlieBend
nach oben zurtick.




ANTRIEBSZUBEHOR

. Lichtschranken

i Bieten Schutz und Sicherheit!

LKVIS

Lichtschranke 12/24 AC/DC LIKE IT

Die LKVIS Infrarot Lichtschranke fiir erhohte
Sicherheit. Erkennt Hindernisse wahrend
des Schliefivorgangs und geht sofort wieder
auf. (Bei allen Toren schon inklusive).

FAST 4 - Handsender

Der 4-Kanal-Handsender LKFAST4 mit ei-
ner Funkfrequenz von 433,92 MHz . Mehr als
100m Reichweite. Es lassen sich bis zu vier
Garagentorantriebe bedienen. Mit resisten-
ter Schutzhille und einer Gleit-Kappe zum
Schutz der Tastatur.

DESEXT1702E - Externe Schliissel
Notentriegelung fiir Antrieb

Bei Stromausfall oder technischem Defekt
gewahrt dieses Zusatzschloss Zugang zur
Garage, wenn kein separater Eingang vor-
handen ist.

SELCHASELGENR

SCHLUSSELTASTER

Der SCHLUSSELTASTER é&ffnet und schlieft
das Tor ohne Handsender; geeignet fir Auf-
putzmontage. Inklusive Zylinderschloss und
2 Schlissel.

LKDIGIWIRELESS

Funk-Code-Taster Like It

Der Funk-Code-Taster von Like-it steuert
das Garagentor Uber die Eingabe eines bis
zu 8-stelligen Zahlencodes. Einfacher ka-
belloser Einbau.

LKPRSWIRELESS

Funk-Wandtaster LIKE IT

Das ideale Zubehor zum bequemen Offnen
und Schlieffen der Garage per Tastendruck
am Wandschalter. Kein zusatzlicher Strom-
anschluss notwendig, da der Schalter Gber
eine Batterie versorgt wird.




ALU FRAME SYSTEM

MIT UND OHNE
ABDECKUNG

Z 03

ALU FRAME System

Sie wiinschen sich ein Sektionalgaragentor

- aber der bendtigte Platz (mind. Sturzhohe /
Innenmaf) ist zu gering.

Mit unserem ALU-FRAME-System bieten wir
Ihnen eine einfache und praktische Losung an:



Das ALU FRAME System beeindruckt durch elegante
Asthetik und praktisches Design. Widerstandsfahig und
einfach zu installieren eignet es sich hervorragend fir
Tormontagen bei denen Sturz und/oder Seitenanschlag vor
Ort nicht vorhanden sind.
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